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Bauartgenehmigung Datum: Geschaftszeichen:
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Nummer: Geltungsdauer
Z-17.5-1314 vom: 6. Oktober 2026

bis: 6. September 2030
Antragsteller:
H & R GmbH
Osemundstralie 4
58636 Iserlohn

Gegenstand dieses Bescheides:

Verankerungen mittels Drahtanker D 5 mm [H&R Maueranker und Duibelanker FD LDZ] fiir
zweischaliges Mauerwerk mit Schalenabstidnden bis 400 mm

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst acht Seiten und elf Anlagen.

Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-17.5-1314
vom 29. April 2026.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behodrden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstindig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

Z291940.26 1.17.5-49/26
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

(1) Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und
Ausflihrung von zweischaligem Mauerwerk mit Drahtankern mit Durchmesser 5 mm mit den
in der Leistungserklarung nach DIN EN 845-1 erklarten Leistungen fiir zweischaliges
Mauerwerk mit Schalenabstanden bis 400 mm.

(2) Die Drahtanker sind horizontale Mauer- bzw. Dubelanker und bestehen aus
nichtrostendem Stahl der Werkstoff-Nr.: 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4362 oder 1.4462 nach
EN 10088-5.

(3) Die Abmessungen und die Geometrie der Maueranker entsprechen den Angaben der
Anlagen 1 und 3, die Abmessungen und die Geometrie der Dubelanker entsprechen den
Angaben der Anlagen 2 und 4 bis 6.

1.2 Anwendungsbereich

(1) Die Anker sind fur die Verbindung von Aufen- und Innenschalen von zweischaligen
AulRenwanden (zweischaliges Mauerwerk) vorgesehen.

(2) Die Drahtanker dirfen fiir Schalenabstande <400 mm und Wandbereiche bis zu einer
Hobhe von 25 m Uber Gelande eingesetzt werden. Fiir Schalenabstande > 250 bis < 400 mm
gelten fir die Vormauerschale t = 115 mm die Angaben in diesem Bescheid.

(3) Das zweischalige Mauerwerk mit Schalenabstand > 200 mm bis < 400 mm kann
— mit Kernddmmung ohne verbleibende Luftschicht oder
— mit Dd&mmung und Luftschicht oder
— ohne Dammung mit Luftschicht

ausgefihrt werden.

(4) Die Verankerung der Maueranker zur beidseitigen Einlage in die Lagerfugen erfolgt in der
Hintermauerschale mittels L-Haken und in der Vormauerschale entweder mittels L-Haken
(Typ "L-Form", L-Haken/L-Haken) oder mittels Welle (Typ "Well-L-Form", L-Haken /
3 Wellen).

(5) Die Verankerung der Dubelanker erfolgt in der Hintermauerschale mittels Diibelankerende
und die Verankerung in der Vormauerschale erfolgt durch Einlegen in die Lagerfuge entweder
mittels L-Haken (Typ FD LDZ, Dubel / L-Haken) oder mittels Welle (Typ FD LDZ mit Welle,
Dubel / 3 Wellen).

(6) Die Dubelanker FD LDZ bestehen aus einer Dibelhiilse aus Polyamid und einem
Drahtanker entsprechend den Anlagen 2 und 4 bis 6. Die jeweilige Dubelhllse wird durch
Einschlagen des Drahtankers gespreizt. In Anlage 8 sind die Dibelanker im eingebauten
Zustand dargestellt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Allgemeines
(1) Das Mauerwerk ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen zu planen, zu
bemessen und auszuflihren, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

(2) Far die Planung, Bemessung und Ausfuhrung des zweischaligen Mauerwerks gelten die
Bestimmungen der Normen DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und
DIN EN 1996-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA — insbesondere DIN EN 1996-2/NA,
NCI Anhang NA.D, fur Drahtanker nach Bild NA.D.1 — sofern im Folgenden nichts anderes
bestimmt ist.

2.2 Planung und Bemessung

Z291940.26 1.17.5-49/26
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(1) Die nichttragende AulRenschale (z. B. Verblendschale oder geputzte Vormauerschale):

a) Fur Schalenabstande < 250 mm muss die nichttragende Auflenschale in Abhangigkeit der
Ausbildung des Drahtankerendes Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1: Nichttragende Aufienschale fir Schalenabstande < 250 mm

Ausbildung des
Drahtankerendes

Nichttragende AuRenschale

Mauerstein

Mauermortel

(Anl. 1) und

- Maueranker "L-Form"

- Dibelanker mit L-Haken

gemaR DIN EN 1996-2/NA,
NCI Anhang NA.D.1, Abschnitt (4) c)

(Anl. 2)

Mauerziegel (Vormauerziegel, Klinker) nach
- Maueranker DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401
"Well-L-Form"  [Kkalksandsteine (Vormauersteine und Verblender)

(3 Wellen; Anl. 1) und

- Diibelanker mit Welle
(3 Wellen, Anl. 2)

Kalksandsteine (Vormauersteine und Verblender)
nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit
DIN 20000-402

Vormauersteine aus Beton (ohne Kammern)
nach DIN EN 771-3 in Verbindung mit
DIN 20000-403

Normalmauermortel
der Mortelklasse

M 5 nach

DIN EN 998-2 in
Verbindung mit

DIN 20000-412

b) Fur die Ausbildung der nichttragenden Auf3enschale t = 115 mm fiir Schalenabstande
> 250 mm bis <400 mm gilt Anlage 7, Tabelle A7.1. Tabelle A7.1 gilt unter den
Voraussetzungen, dass

- hinsichtlich der =zuldssigen Mauersteine in Abhéngigkeit von der Ausbildung des
Drahtankerendes Tabelle 1 angewendet und

von der Wand- bzw. Gebdudeecke der Hintermauerschale die erste vertikale Reihe von
- Mauerankern im Abstand < 100 mm oder
- Didbelankern im Abstand von 100 mm angeordnet wird.

(2) Die tragende Innenschale (Hintermauerschale) muss in Abhangigkeit des Ankertyps den
Angaben in Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2: Tragende Innenschale (Hintermauerschale) in Abhangigkeit des Ankertyps

Ankertyp Schalen- Tragende Innenschale (Hintermauerschale)
abstand
Drahtanker- Untergrund bzw. Mauerstein Mauermortel
ende [mm]
Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1996-1-1/NA
Maueranker auBer ,
(L-Haken) <400 - Bmlglﬁc?k761a§§ Lelcht.beton odt.er Beton nach N(_)_rmalmauer-
-3 in Verbindung mit DIN 20000-403 mortel
(Anl. 1 bzw.3) und mindestens der
- Kalksand-Lochsteine und -Hohlblocksteine nach Mortelklasse
DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402 M 5 nach
Vollziegel Typ Mz nach DIN EN 771-1 in Verbindung DIN EN 998-2
mit DIN 20000-401, Druckfestigkeitsklasse = 12 in Verbindung
oder mit
Dibelanker Kalksandvollsteine Typ KS nach DIN EN 771-2 in DIN 20000-412
"FD LDZ" <400 |Verbindung mit DIN 20000-402, Druckfestigkeitsklasse
(Anl. 2 bzw.4 - 212
bis 6) oder
Normalbeton der Festigkeitsklasse = C12/15 und < C45/55 nach
DIN 1045-2

1.17.5-49/26
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(3) Fur die Mindestanzahl der Anker je m? Wandflache gelten die Bemessungstabellen
Tabelle 4 und 5. In Tabelle 3 erfolgt in Abhangigkeit des Schalenabstandes und der
AuRenschale eine Zuordnung zur entsprechenden Bemessungstabelle.

Tabelle 3: Zuordnung der Bemessungstabellen in Abhangigkeit des Schalenabstandes und
der AulRenschale

Ankertyp Schalenabstand Auflenschale Zugehorige
Bemessungstabelle
Mauer- oder <200 Tabelle 1 Tabelle 4
Diibelanker > 200 bis < 250 Tabelle 1 Tabelle 5
> 250 bis <400 Anlage 7, Tabelle A7.1 Tabelle 5
in Verbindung mit
Tabelle 1
Tabelle 4: Mindestanzahl der Anker je m? Wandflache (Windzonen nach
DIN EN 1991-1-4/NA), Schalenabstand bis < 200 mm
Gebaudehodhe Windzonen 1 bis 3 Windzone 4 Windzone 4
Windzone 4 Kuste der Nord- und Ostsee | Inseln der Nordsee
Binnenland und Inseln der Ostsee
h<10m 72 7 8
10m<hs<18m 70 8 9
18m<h<25m 7 8¢ -

2 |n Windzone 1 und Windzone 2 Binnenland: 5 Anker/m?2.
b |n Windzone 1: 5 Anker/m>.

¢ Ist eine Gebaudegrundrisslange kleiner als h/4: 9 Anker/m?2.

Tabelle 5: Mindestanzahl der Anker je m? Wandfliche (Windzonen nach
DIN EN 1991-1-4/NA), Schalenabstand > 200 mm bis < 400 mm
Gebaudehohe Windzonen 1 bis 3 Windzone 4 Windzone 4
Windzone 4 Klste der Nord- und Ostsee | Inseln der Nordsee
Binnenland und Inseln der Ostsee
h<10m 72 8 9
1M0m<h<18m 7P 9 -
18m<hs<25m 8 10 -

2 |n Windzone 1 und Windzone 2 Binnenland: 5 Anker/m?2.
b |n Windzone 3 Kiisten und Inseln der Ostsee: 8 Anker/m2.
¢ fiir Schalenabstéande < 250 mm: 10 Anker/m?2.

(4) An allen freien Randern (von Offnungen, an Gebaudeecken, entlang von Dehnungsfugen
und an den oberen Enden der AufRenschalen) sind zusatzlich zu den Angaben in
Tabelle 4 bzw. 5, drei Drahtanker je m Randl&dnge anzuordnen.

(5) Der  Drahtanker aus  nichtrostendem  Stahl darf  entsprechend  seiner
Korrosionsbestandigkeitsklasse (CRC Il bzw. 1V) (siehe Anlage 6) gemal DIN EN 1993-1-4
in Verbindung mit DIN EN 1993-1-4/NA verwendet werden.

(6) Die Anker durfen nur dort eingebaut werden, wo ein waagerechter Einbau zwischen den
Mauerwerksschalen maoglich ist.

(7) Die Ankerlange ist bei Mauerankern in Abh&ngigkeit von dem Schalenabstand so
auszufiihren, dass die Anforderungen von DIN EN 1996-2/NA, Bild NA.D.1, hinsichtlich der

1.17.5-49/26
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Verankerung der Anker in den Mortelfugen der Innen- bzw. Auf3enschale erfiillt werden. Dabei
ist insbesondere eine seitliche Moérteldeckung > 30 mm einzuhalten.

(8) Die Ankerlange der Dubelanker ergibt sich aus dem Schalenabstand und der
Verankerungslange der Anker in der Vormauerschale entsprechend DIN EN 1996-2/NA,
Bild NA.D.1, zuzuglich der fur die Verankerung in der Innenschale mit Dubeln erforderlichen
Ankerlange. Dabei ist insbesondere auf die Einhaltung einer seitlichen Morteldeckung
> 30 mm zu achten.

(9) Die in Anlage 10 angegebenen Montagekennwerte, Achs- und Randabstande und die
Mindestbauteildicken sind einzuhalten.

(10) Bei Verankerung der Diibel in Mauerwerk der Hintermauerschale diirfen die Dibel nur im
Stein gesetzt werden.

(11) Fur die Verankerung in den Lagerfugen der Vormauerschale sind die Ansatzpunkte fir
die Ddubelanker in der Hintermauerschale in Abhéngigkeit des Fugenbildes der
Vormauerschale héhen- und lagegerecht zu planen. Die Bohransatzpunkte sind zeichnerisch
darzustellen.

(12) Fur die Dibelanker gilt der Nachweis der unmittelbaren 6rtlichen Krafteinleitung in den
Verankerungsgrund als erbracht. Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist
nachzuweisen.

2.3 BrandschutzmafRnahmen

(1) Zweischaliges Mauerwerk mit einem Schalenabstand > 200 mm bis < 400 mm, bei dem
aufgrund  bauaufsichtlicher  Vorschriften  besondere  Vorkehrungen gegen die
Brandausbreitung im Schalenzwischenraum zu treffen sind, ist wie folgt auszufiihren:

a) Eine im Schalenzwischenraum angeordnete Dammung muss mit nichtbrennbarem
Dammstoff ausgefuhrt werden.

b) Bei Ausflhrung des zweischaligen Mauerwerks mit einem planmafigen Luftspalt, darf
die Breite des zwischen der Vorsatzschale und der Dammung verbleibenden
Luftspalts maximal 150 mm betragen.

c) Bei zweischaligem Mauerwerk mit Kernddmmung ohne planmafigen Luftspalt sind
keine Brandsperren gegen die Brandausbreitung erforderlich. Bei zweischaligem
Mauerwerk mit planmafRigem Luftspalt sind horizontale Brandsperren Uber jedem
zweiten Geschoss sowie vertikale Brandsperren im Bereich von Brandwanden
anzuordnen.

d) Der Querschnitt von verbleibenden Liftungséffnungen im Bereich der Brandsperren
darf maximal 100 cm? /Ifd.m betragen.

(2) Folgende horizontale Brandsperren diirfen eingebaut werden:

a) im Brandfall formstabile nichtbrennbare Dammstoffe, Schmelzpunkt = 1 000 °C nach
DIN 4102-17, mindestens 200 mm hoch oder

b) Stahlbleche mit einer Dicke d =1 mm und einer Uberlappung an den StéRen von
mindestens 30 mm, die bis zur tragenden Innenschale des Mauerwerks gefiihrt und
dort im Abstand < 0,6 m befestigt werden.

(3) Als vertikale Brandsperre ist ein nichtbrennbarer, im Brandfall formstabiler Dammstoff,
Schmelzpunkt > 1000°C nach DIN4102-17 anzuwenden, der mindestens in
Brandwandbreite im Schalenzwischenraum einzubauen ist.

2.4 Ausfiihrung

(1) Bei Verwendung von Kalksandsteinen ist ein vorzeitiger und zu hoher Wasserentzug aus
dem Mortel durch Vornassen der Steine oder andere geeignete Malnahmen, z.B.
Verwendung von Mortel mit verbessertem Wasserriickhaltevermdgen oder Nachbehandlung
des Mauerwerks, einzuschranken.

(2) Die Anker sind planmaRig waagerecht einzubauen.

Z291940.26 1.17.5-49/26
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(3) Der Einbau der Maueranker in der Innen- und Auflenschale und der Einbau von
Dubelankern in der Aufenschale missen in den Mortelfugen so erfolgen, dass sie mittig in
der Fuge liegen und allseitig von Moértel umschlossen sind. Eine seitliche Morteldeckung
> 30 mm ist einzuhalten.

(4) Far den Einbau von Dibelankern in der Innenschale gelten die Bestimmungen fur das
verwendete Verankerungssystem und die Montageanleitung auf Anlage 9.

Ubereinstimmungserklirung der Ausfiihrung

(1) Von der ausflhrenden Firma ist zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemaf § 16a Abs. 5,i. V.
mit § 21 Abs. 2 MBO" abzugeben.

(2) Die Ubereinstimmungserklarung der ausfiihrenden Firma ist gemaR Anlage 11
anzufertigen.

(3) Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Bauherrn zur Aufnahme in die Bauakte
auszuhandigen und dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten
Bauaufsichtsbehoérde auf Verlangen vorzuzeigen.

(4) Wahrend der Herstellung der Verankerungen sind Aufzeichnungen tber den Nachweis des
Verankerungsgrundes (Betonfestigkeitsklasse bzw. Mauerwerksart und -festigkeitsklasse)
und die ordnungsgemafe Montage der Dubel vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fihren.
Die Aufzeichnungen miissen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind den
mit der Bauiiberwachung Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die
Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmer
aufzubewahren.

Folgende technische Spezifikationen werden in Bezug genommen:

DIN EN 771-1:2015-11
DIN EN 771-2:2015-11

DIN EN 771-3:2015-11

EN 845-1:2013+A1:2016

DIN EN 998-2:2017-02

DIN 1045-2:2023-08
DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12

DIN EN 1993-1-4:2015-10

DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01

1
26./27. September 2024

Z291940.26

Festlegungen fir Mauersteine — Teil 1: Mauerziegel; Deutsche
Fassung EN 771-1:2011+A1:2015

Festlegungen fir Mauersteine — Teil 2: Kalksandsteine; Deutsche
Fassung EN 771-2:2011+A1:2015

Festlegungen fir Mauersteine — Teil 3: Mauersteine aus Beton (mit
dichten und porigen Zuschlagen); Deutsche Fassung
EN 771-3:2011+A1:2015

Festlegungen fiir Erganzungsbauteile fur Mauerwerk — Teil 1:
Maueranker, Zugbander, Auflager und Konsolen; (in Deutschland
umgesetzt durch DIN EN 845-1:2016-12)

Festlegungen fir Mortel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermortel;
Deutsche Fassung EN 998-2:2016

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen
— Windlasten

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten —
Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln - Erganzende Regeln zur
Anwendung von nichtrostenden Stéhlen; Deutsche Fassung
EN 1993-1-1:2006+A1:2015

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 3:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-4:
Allgemeine Bemessungsregeln — Erganzende Regeln zur
Anwendung von nichtrostenden Stahlen

Musterbauordnung — MBO - Fassung November 2002, zuletzt gedndert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom

1.17.5-49/26
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DIN EN 1996-1-1:2013-02

DIN EN 1996-1-1/NA:2019-12

DIN EN 1996-2:2010-12

DIN EN 1996-2/NA:2012-01

DIN EN 1996-2/NA/A1:2021-06

DIN 4102-1:1998-05

DIN 4102-17:2017-12

EN 10088-5:2009

DIN 20000-401:2017-01

DIN 20000-402:2017-01

DIN 20000-403:2019-11

DIN 20000-412:2019-06

Bettina Hemme
Referatsleiterin
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Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-1-1:2005+A1:2012
Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfuihrung von
Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-2:2006 + AC:2009
Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk
National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung, Auswahl
der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk; Anderung 1
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe,
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 17:
Schmelzpunkt von Mineralwolle-Dammstoffen —  Begriffe,
Anforderungen und Prifung

Nichtrostende Stahle — Teil 5: Technische Lieferbedingungen fiir
Stabe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und
Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestandigen Stahlen fur das
Bauwesen; (in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 10088-5:2009-07)

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 401: Regeln fur
die Verwendung von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2015-11

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 402: Regeln flr
die Verwendung von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 403: Regeln fur
die Verwendung von Mauersteinen aus Beton (mit dichten und
porigen Zuschlagen) nach DIN EN 771-3:2015-11

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln flr
die Verwendung von Mauermdrtel nach DIN EN 998-2:2017-02

Beglaubigt
Banzer

1.17.5-49/26
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Verankerungen mittels Drahtanker D 5 mm [H&R Maueranker und Dubelanker FD LDZ] fur
zweischaliges Mauerwerk mit Schalenabstanden bis 400 mm

Form und Ausbildung Maueranker D5 mm, Anlage 1

Typ "L-Form" und Typ "Well-L-Form" (3 Wellen)
fur Schalenabstande < 250 mm
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Diibelanker mit L-Haken Dibelanker mit Welle
Mafde in mm
Verankerungen mittels Drahtanker D 5 mm [H&R Maueranker und Dubelanker FD LDZ] fur
zweischaliges Mauerwerk mit Schalenabstanden bis 400 mm
Form und Ausbildung Dibelanker D5 mm, Anlage 2
Typ FD LDZ 5 mit L-Haken bzw. FD LDZ 5 mit Welle (3 Wellen)
fur Schalenabstande < 250 mm
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Verankerungen mittels Drahtanker D 5 mm [H&R Maueranker und Dubelanker FD LDZ] fur
zweischaliges Mauerwerk mit Schalenabstanden bis 400 mm

Form und Ausbildung Maueranker D5 mm, Anlage 3

Typ "L-Form" und Typ "Well-L-Form" (3 Wellen)
fur Schalenabstande > 250 bis < 400 mm
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Verankerungen mittels Drahtanker D 5 mm [H&R Maueranker und Dubelanker FD LDZ] fur
zweischaliges Mauerwerk mit Schalenabstanden bis 400 mm

Form und Ausbildung Dibelanker D5 mm, Anlage 4

Typ FD LDZ 5 mit L-Haken bzw. FD LDZ 5 mit Welle (3 Wellen)
fir Schalenabstande > 250 bis < 400 mm
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Diibeltyp FD LDZ 5

Drahtanker { Drahtanker mit Welle @ 5 mm

Gewindelange 30 mm Diabelhilse
Anwendung in
Beton, Mauerziegeln,

Kalksandvollstein

i
53
)
oo
L

3 Weallan &7

Verankerungen mittels Drahtanker D 5 mm [H&R Maueranker und Dubelanker FD LDZ] fur
zweischaliges Mauerwerk mit Schalenabstanden bis 400 mm

Dubelanker Dubelteile FD LDZ 5 mm
Gewindelange je Verankerungsgrund

Anlage 5
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Werkstoffe und Setzwerkzeuge F

Benennung Werkstoff
Diibeltyp FD LDZ Farbe schwarz (5mm)
Diibelhilse Palyamid
Drahtanker Nichtrostender Stahl nach DIN EN Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC gemalt
10088-5:2009-07 DIN EN 1993-1-4:2015-10
1.4401 1]
1.4404 1]
1.4362 1]
1.4462 v
1.4571 1]
Einschlagrohr Einschlagadapter flr Bohrhammer
fur Drahtanker @5mm Anwendung fur Drahtanker @5mm
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Verankerungen mittels Drahtanker D 5 mm [H&R Maueranker und Dubelanker FD LDZ] fur
zweischaliges Mauerwerk mit Schalenabstanden bis 400 mm

Werkstoffe fur Dibeltyp und Setzwerkzeuge Anlage 6

(Einschlagrohr und Einschlagadapter fir Bohrhammer)
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Fir Schalenabsténde > 250 mm bis < 400 mm betréagt die Mindestdicke der nichtiragenden AuBRenschale t = 115 mm und es gelten
die Angaben in Tabelle A7.1. Das Verhaltnis aus Uberbindemall zu Steinhdhe (lo/h,) sowie die erforderliche
Mindeststeindruckfestigkeitsklasse (SFK) sowie die erforderliche Mértelklasse unter Beachtung der Windzone sind einzuhalten.
Die StoR- und Lagerfugen sind vollflichig mit dem dafiir vorgesehenen Mértel zu vermorteln. Zusétzlich zu den Angaben der
Tabelle A7.1 gilt hinsichtlich der zuldssigen Mauersteine in Abhangigkeit des Drahtankerendes Tabelle 1.
Tabelle A7.1: Nichttragende AuRenschale t = 115 mm flr Schalenabstande > 250 mm bis < 400 mm; Io/h, < 1,7
Windzone Gebaude- Lichter Schalenabstand
héhe [mm]
[m]
<280 <300 <320 <350 <380 <400
lo/hy 2 0,8; lo/hy 20,8; | lo/h, 21,0; lo/hy 2 1,0; lo/hy 2 1,2; la/hy 2 1,2;
Windzone 1
. SFK = 12; SFK 2 12; SFK 2 12; SFK 2 12; SFK =2 12; SFK = 16;
(Binnenland)
NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 5
Iollhu 2 110’ Iollhu 2 1101 |c»I/hu 2 112: Iol/hu 2 1’21 Iol/hu 2 1141 IoI/hu 2 1141
Windzone 2
. SFK = 12; SFK =2 12; SFK =2 12; SFK = 16; SFK = 16; SFK = 16;
(Binnenland)
NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 5
Windzone 2 (Kilste lo/hy = 1,2; lo/hy 2 1,2; | ly/hy = 1,4; lo/hy = 1,4; lo/hy = 1,6; lo/hy = 1,4;
und Inseln der SFK 2= 12; SFK = 16; SFK = 16; SFK = 16; SFK = 20; SFK = 20;
Ostsee) NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 10
IoI/hu 2 112; IoI/hu 2 1121 IoI/hu 2 114; IoI/hu 2 1;41 It)I/hu 2 1561 IoI/hu 2 1141
Windzone 3
. h<25 SFK 2 12; SFK = 16; SFK = 16; SFK = 16; SFK = 20; SFK = 20;
(Binnenland)
NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 10
Windzone 3 (Kiiste lo/hy 2 1,4; lo/hy 2 1,4; | la/hy 21,6; lo/hy = 1,4; lo/hy = 1,6; lo/hy = 1,6;
und Inseln der SFK = 16; SFK = 16; SFK = 20; SFK = 20; SFK = 28; SFK = 28;
Ostsee) NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 10 NM M 10 NM M 10
lo/hy 2 1,4; lo/hy 2 1,4; | lo/hy 2 1,6; la/hy 2 1,4; lo/hy 2 1,6; lo/hy 2 1,6;
Windzone 4
. SFK = 16; SFK = 16; SFK = 20; SFK 2 20; SFK = 28; SFK = 28;
(Binnenland)
NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 10 NM M 10 NM M 10
Windzone 4 (Kiiste la/hy 2 1,6; lo/hy 2 1,4; | lo/hy 21,6; lo/hy = 1,6;
und Inseln der SFK = 20; SFK = 20; SFK = 20; SFK = 28; - -
Ostsee) NM M 5 NMM10 | NMM 10 NM M 10
la/hy = 1,4; lo/hy 21,6; | lo/h, 2 1,6; la/hy 2 1,6; lo/hy = 1,6;
Windzone 4 (Inseln
h<10 SFK = 16; SFK = 20; SFK = 20; SFK = 20; SFK = 28; -
der Nordsee)
NM M 5 NM M 5 NM M 5 NM M 10 NM M 10
"-" = Kombination nicht méglich
... mit"NM M 5" bzw. "NM M 10" = Normalmauermortel der Mortelklasse M 5 bzw. M 10 nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412
Verankerungen mittels Drahtanker D 5 mm [H&R Maueranker und Dubelanker FD LDZ] fur
zweischaliges Mauerwerk mit Schalenabstanden bis 400 mm
o - ; Anlage 7
Anforderungen an die nichttragende Aufenschale t = 115 mm flr Schalenabstande 9
> 250 mm bis <400 mm; ly/h, < 1,7;
fiir zulassige Mauersteine gilt je Drahtankerende Tabelle 1
7291935.26 1.17.5-49/26
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Dargestellt: Dibelanker mit L-Haken zur Verankerung in der

Dubeltyp FD LDZ 5 Vormauerschale.

Optional: Ankerende Welle ("3 Wellen") zur Verankerung in der
Vormauerschale

-

Hintermauerschale \

Vormauerschale

Drahtanker,
vormontiert

Dubelhllse

A AN

Verankerung in Beton und in verschiedenen Mauerwerksarten

Legende: hv: Verankerungstiefe
t: Bohrlochtiefe
d: Bauteildicke

Verankerungen mittels Drahtanker D 5 mm [H&R Maueranker und Dibelanker FD LDZ] fur
zweischaliges Mauerwerk mit Schalenabstanden bis 400 mm
. - Anlage 8
Einbauzustand Diibelanker
1.17.5-49/26

7291936.26
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Montageanleitung Diibelbefestigung:

1. Aligemeines

(1) Der Dubel darf nur als seriengemal® gelieferte Befestigungseinheit (vormontiert oder zusammen verpackt) verwendet
werden.

(2) Die Montage des zu verankernden Dibels ist nach gefertigten Konstruktionszeichnungen und der Montageanweisung der
Firma sowie mit dem mitgelieferten Setzwerkzeug (siehe Anlage 6) vorzunehmen. Vor dem Setzen des Dibels ist anhand der
Bauunterlagen oder durch Festigkeitsuntersuchungen der Baustoff, die Festigkeitsklasse und ggf. die Mortelgruppe
festzustellen.

(3) Die Ansatzpunkte sind unter Bericksichtigung des Fugenbildes der Vormauerschale entsprechend den Vorgaben des
Planers passgenau zu Gibernehmen (ggf. mittels Schablone).

(4) Bei Anwendung des Duiibels in Beton, Mauerziegeln und Kalksandvollsteinen ist der Drahtanker mit der Gewindelange 30 mm
(siehe Anlage 5) zu verwenden. Bei Verankerung der Dlbel in Mauerwerk dirfen die Dibel nicht in Lager- oder Stof3¢fugen
gesetzt werden.

(5) Die Drahtanker sind planmafRig waagerecht einzubauen.

2. Bohrlochherstellung

(1) Die Lage des Bohrlochs ist bei bewehrten Betonwanden mit der Bewehrung so abzustimmen, dass eine Beschadigung der
Bewehrung vermieden wird.

(2) Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberflaiche des Verankerungsgrundes je nach Bohrmaschine mit Hartmetall-
Hammerbohrern bzw. Hartmetall-Schlagbohrern zu bohren. Die Mauerbohrer aus Hartmetall missen den Angaben des
Merkblattes des Deutschen Instituts fir Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. liber die "Kennwerte,
Anforderungen und Priifungen von Mauerbohrern mit Schneidkdpfen aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlécher von
Dubelverankerungen verwendet werden", Fassung Januar 2002 entsprechen. Die Einhaltung der Bohrerkennwerte ist
entsprechend Abschnitt 5 des Merkblattes zu belegen.

(3) Der Bohrernenndurchmesser, Schneidendurchmesser und die Bohrlochtiefe missen den Angaben der Anlage 10
entsprechen.

(4) Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.

(5) Bei Fehlbohrungen ist ein neues Bohrloch im Abstand von mindestens 1 x Tiefe der Fehlbohrungen anzuordnen, wobei als
GréRtabstand 5 x DibelauRendurchmesser genugt.

3. Setzen des Diibels
(1) Beim Einschlagen der Drahtanker darf die Temperatur des Verankerungsgrundes nicht unter 0 °C liegen.

(2) Die Dubelhtlse muss sich von Hand oder unter nur leichtem Klopfen in das Bohrloch einsetzen lassen. Der Drahtanker wird
mit Hilfe des Setzwerkzeuges in die Diibelhiilse eingeschlagen. Das zugehorige Setzwerkzeug (Einschlagrohr) ist entsprechend
dem vorhandenen Abstand der Mauerwerksschalen zu wahlen.

(3) Der Dubel ist richtig verankert, wenn bei Verwendung des Einschlagrohrs, nach dem Einschlagen das Setzwerkzeug auf
dem Dibelrand aufsitzt. Bei Verwendung des Einschlagadapters fiir Bohrhammer ist der Bohrhammer ohne Drehfunktion zu
verwenden. Der Dubel ist richtig verankert, wenn beim Drahtanker mit 30 mm Gewinde der Tiefenanschlag des Bohrhammers
auf 50 mm gestellt wird.

(4) Die Dubelhtilse darf nur einmal montiert werden.

Verankerungen mittels Drahtanker D 5 mm [H&R Maueranker und Dubelanker FD LDZ] fur
zweischaliges Mauerwerk mit Schalenabstanden bis 400 mm

Anl
Montageanleitung Dubelbefestigung nlage 9
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Tabelle 2: Montagekennwerte und Bauteilabmessungen

Dibeltyp FD LDZ 5
Durchmesser der Drahtanker [mm] 5
Bohrernenndurchmesser [mm] 8
Bohrerschneidendurchmesser deut = [Mm] 8,45
Bohrverfahren Beton, Mauerziegel, Kalksandvollstein Hammerbohren
Bohrlochtiefe t = [mm] 60
Verankerungstiefe hy 2 [mm] 55
Einschlagtiefe der Drahtanker [mm] 52
Beton
Mauerziegel, Kalksandvollstein
Randabstand ar 2 [mm] 100
Achsabstand a 2 [mm] 100
Mindestbauteildicke Beton 1) d =2 [mm] 100
Mindestbauteildicke Mauerwerk 1) d = [mm] 115
1) Beton- und Steinfestigkeiten siehe Tabelle 2; Zeile Dibelanker FD LDZ

Verankerungen mittels Drahtanker D 5 mm [H&R Maueranker und Dubelanker FD LDZ] fur

zweischaliges Mauerwerk mit Schalenabstanden bis 400 mm

: Anlage 10
Montagekennwerte und Bauteilabmessungen
7291938.26 1.17.5-49/26
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Lfd. Ubereinstimmungserklarung/Bestatigung der Mauerwerk nach der allgemeinen
Nr. ausfuhrenden Firma Bauartgenehmigung (aBG) Nr. Z-17.5-1314
1 POkt
2 ANSCHI
3 Inhaber der aBG: H&R GmbH
Osemundstralle 4
58636 Iserlohn
4 Ausflhrende Firma: ..o
ANSCNII
Bauzeit:
ja nein
5 Das Fachpersonal der ausfiihrenden Firma wurde (ber die sachgerechte
Dubelbefestigung unterrichtet.
6 Die Anforderungen an die Diibelbefestigung/ die Einhaltung der
Ausfihrungsregeln gemal der aBG Nr. Z-17.5-1314 wurden Uberpriift und
sind eingehalten.
7 Es wurden folgende 7
Prifungenund Kontrollen | e
vor wahrend und nach WENIENG: oo
dem Einbau
vorgenommen (z. B. B
Kontrollmessungen, NaCh:
Augenschelnnahme, etc) ...........................................................................
8 Bemerkungen/FestStellUNGEN: ... ... e
9 Hiermit wird erklart, dass das Bauprodukt entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr.: Z-17.5-1314 vom .................. eingebaut wurde.
Datum Unterschrift und Stempel der
ausfuhrenden Firma
Verankerungen mittels Drahtanker D 5 mm [H&R Maueranker und Dubelanker FD LDZ] fur
zweischaliges Mauerwerk mit Schalenabstanden bis 400 mm
Muster - Ubereinstimmungserklarung Anlage 11
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