
Montageanleitung PB plus HLZ 
PB plus HLZ bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin 
Z-21.2-1732 für Schalenabstände bis 250 mm

:	 Bohrloch im 90° Winkel mit Hilfe der beiliegenden Wasserwaage 	
	 und dem neuen Bohrer sauber bohren!

:	 Bohrmaschine OHNE Schlag verwenden

:	 Bohrlochtiefe muss mindestens 6,5 cm betragen

:	 Bohrstaub nach Bohrung entfernen

:	 Anker mit Hilfe des Einschlagrohrs einschlagen
	 [Einschlagrohr liegt im Karton bei]

:	 Gewindeende muss mit dem Bund des Dübels abschließen

:	 mitgelieferten 4-schneidigen Steinbohrer SDS+ D8.0 L165 AL 100 mm 
	 oder anderen 4-schneidigen Steinbohrer benutzen [Empfehlung]

H&R Qualität, auf die Sie bauen können.

:	 Der Bohrer und die Wasserwaage [Libelle] 
	 sind im Montageset beigelegt.
	 Für ein sauberes Bohrloch im 90° Winkel!

Bohrlochtiefe mindestens 6,5 cm

90°



Ръководство за монтаж PBplusHLZ
PB plus HLZ – одобрено за използване в строителството от DIBT Berlin [Немски институт за строителни технологии Берлин]
Z-21.2-1732 за разстояние от зида до 250 mm
:	 Пробийте чист отвор в ъгловия профил 90° с помощта на доставената либела и новото свредло!
:	 Използвайте бормашина БЕЗ ударно действие
:	 Дълбочината на отвора трябва да бъде минимум 6,5 cm
:	 Отстранете праха от пробиване от отвора
:	 Набийте анкера с помощта на дорника за набиване [дорникът за набиване е включен в монтажния комплект]
:	 Краят с резба трябва да завършва до ръба на дюбела
:	 използвайте доставеното четириглаво свредло за бетон SDS+ D8.0 L165 AL 100 mm или друго четириглаво свредло за бетон [препоръка]
:	 Свредлото и либелата са включени в доставката. За направата на чист отвор в ъгловия профил 90°!

Montaj kılavuzu PBplusHLZ
PB plus HLZ DIBT Berlin‘den yapı denetim onaylıdır Z-21.2-1732 250 mm’ye varan kalıp aralıkları için
:	 Deliği 90° açıyla ekli su terazisinin ve yeni matkabın yardımıyla temiz bir şekilde delin!
:	 DARBESİZ matkap makinesi kullanın
:	 Delik derinliği minimum 6,5 cm olmalıdır
:	 Delme işleminden sonra matkap tozunu temizleyin
:	 Ankrajı çakma somun yardımıyla takın [Çakma somun montaj setine dahildir]
:	 Dişli uç ankraj halkasıyla bitmelidir
:	 Setle birlikte verilen SDS+ D8.0 L165 AL 100 mm 4 köşeli taş matkabını veya başka bir 4 köşeli keskin taş matkabı kullanın [önerilir]
:	 Matkap ve su terazisi setle birlikte verilir. 90° açılı temiz bir delik için!

Assembly instructions PBplusHLZ
PB plus HLZ approved by the DIBT Berlin building authorities Z-21.2-1732 for shell distances up to 250 mm
:	 Drill a clean hole at a 90° angle using the spirit level supplied and the new drill!
:	 Do NOT use the impact setting on the drill
:	 The hole must be at least 6.5 cm deep
:	 Remove dust after drilling
:	 Drive in the anchor using the drive-in tube [included in assembly kit]
:	 The thread end must terminate at the dowel collar
:	 SDS+ D8.0 L165 AL 100 mm 4 cutting edges masonry drill supplied or other 4 cutting edges masonry drill [recommended]
:	 The drill and the spirit level [bubble tube] are enclosed. For a clean hole at a 90° angle!

Instrukcja montażu PBplusHLZ
PB plus HLZ dopuszczony do stosowania w budownictwie przez DIBT Berlin Z-21.2-1732 dla odstępów szalunku do 250 mm
:	 Wywiercić otwór wiercony w kącie 90°, używając dołączonej poziomicy i nowego wiertła!
:	 Używać wiertarki bezudarowej
:	 Głębokość otworu musi wynosić co najmniej 6,5 cm
:	 Po wierceniu usunąć pył wiertniczy
:	 Wbić kotwę za pomocą rurki uderzeniowej [rurka uderzeniowa dołączona do zestawu montażowego]
:	 Końcówka gwintu musi kończyć się kołnierzem dybla
:	 Należy użyć dostarczonego czteroostrzowego wiertła do kamienia SDS+ D8.0 L165 AL 100 mm 
	 lub innego czteroostrzowego wiertła do kamienia [zalecenie]
:	 Dołączone wiertło i poziomica [libella]. Poprawny otwór pod kątem 90°!

Upute za montažu PBplusHLZ
PB [beton] plus HLZ [zidna opeka] odobrio je na gradilištu Njemački institut za građevinarstvo [DIBT] u Berlinu.
Z-21.2-1732 za udaljenosti do 250 mm između oplata.
:	 S pomoću dostavljene libele i novog svrdla uredno probušite provrt pod kutem od 90 stupnjeva.
:	 Upotrebljavati bušilicu BEZ udaranja.
:	 Dubina provrta mora iznositi najmanje 6,5 cm.
:	 Nakon bušenja uklonite nastalu prašinu.
:	 Pričvrstite sidro s pomoću cijevi za nabijanje [cijev za nabijanje dio je montažnog seta].
:	 Kraj navoja mora se poklapati s krajem tiple.
:	 Upotrebljavati dostavljeno 4-spiralno svrdlo SDS+ D8.0 L165 AL 100 mm ili drugo 4-spiralno svrdlo za bušenje kamena [prema preporuci].
:	 Svrdlo i libela dio su dostavljenog pribora. Za uredni provrt pod kutem od 90 stupnjeva!

Instrucțiuni de montaj PBplusHLZ
PB plus HLZ omologat pentru construcții de către DIBT Berlin Z-21.2-1732 pentru distanțe între cavități de până la 250 mm
:	 Gaură perforată în unghi de 90°. Găurire curată folosind nivela cu bulă de aer disponibilă și noul burghiu!
:	 Folosiți mașină de găurit FĂRĂ percuție
:	 Adâncimea găurii perforate trebuie să fie de cel puțin 6,5 cm
:	 Îndepărtați praful după găurire
:	 Introduceți ancora cu ajutorul tubului de introducere prin percuție [tubul de introducere prin percuție se regăsește în setul de montaj]
:	 Capătul filetat trebuie să se închidă cu gulerul diblului
:	 Utilizați burghiul pentru beton cu 4 muchii de tăiere SDS+ D8.0 L165 AL 100 mm furnizat 
	 sau alt burghiu pentru beton cu 4 muchii de tăiere [recomandare]
:	 Burghiul și nivela cu bulă de aer [cumpăna] însoțesc produsul livrat. Pentru o gaură perforată curat la unghi de 90°!

Руководство по монтажу PBplusHLZ
Система PB plus HLZ имеет разрешение берлинского органа строительного надзора DIBT (Немецкий институт строительной техники)
за номером Z-21.2-1732 для расстояний между опалубками до 250 мм
:	 Отверстие под углом 90° сверлить точно, используя прилагаемый уровень и новое сверло!
:	 Использовать БЕЗУДАРНУЮ дрель.
:	 Глубина сверленого отверстия должна составлять не менее 6,5 см.
:	 После сверления удалить образовавшуюся пыль.
:	 Забить анкер с помощью приспособления для забивания анкеров [входит в набор монтажных инструментов]
:	 Выход резьбы должен быть заделан на одном уровне с буртиком дюбеля.
:	 Использовать входящий в поставку шлямбур с 4 режущими кромками SDS+ D8.0 L165 AL 100 мм 
	 или другой шлямбур с 4 режущими кромками [рекомендация]
:	 Сверло и уровень [ватерпас] прилагаются. Для точного отверстия под углом 90°!


